INSTRUKCJA MONTAZU
OGRODZEN FARMERSKICH
Z SYSTEMU EXCLUSIVE
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W skiad zestawu narzedzi wchodza:

- szpadel,

- pitka reczna ( brzeszczot ),

- poziomnica z pionem,

- poziomniczka zawieszana na sznurku,
- miotek gumowy

- sznurek
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I. Przygotowanie terenu.

usung¢ przeszkody i zniwelowaé lokalne nierdwnosci terenu przed
ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )

w miar¢ potrzeby wykonaé¢ podmuréwke

dla ulatwienia montazu ogrodzenia usuna¢ krzewy i wysoka trawe w
linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie. Rys.2

oznacz punkty krancowe i miejsca zalaman ogrodzenia palikami
drewnianymi lub kreda w przypadku utwardzonego podloza (np.
betonu) — Rys. 3;

jezeli ogrodzenie musi by¢é =zalamane pod katem prostym to
wyznaczamy go korzystajac z konstrukcji trojkata prostokatnego o
bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od
punktu zalamania odcinki o dlugosci 60 na jednym boku i 80 cm na
drugim boku; konce tych odcinkéw musza by¢ oddalone od siebie o
100cm )

Rys.3

- wyznacz polozenie bram i furtek; jesli to mozliwe nalezy te punkty
rozmiesci¢ tak, aby odleglo$¢ pomigdzy nimi byta wielokrotnoscia
modutu ogrodzenia ( Jezeli nie jest to mozliwe to sprzedawca
pomoze dostosowaé wymiary ogrodzenia do rzeczywistych
wymiardow)

— sprawdzi¢, czy wymiary w terenie zgadzajg si¢ z wymiarami
ogrodzenia]. ( Rys. 4)

Rys.4

- wyznaczy¢ miejsca polozenia stupkéw oznaczajac palikami (lub kreda)
o$ stupka prostopadia do linii ogrodzenia; paliki wbi¢ w odlegloéci
umozliwiajacej wykonanie wykopu — ok. 0,5m od linii ogrodzenia.
Rys.5

Rys.5
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III. Montaz stupkéw wkopywanych w grunt z uzyciem betonu.

Wykona¢ wykopy pod stupki o wymiarach 40 x 40 cm i glgbokosci 60 do 80 cm, w zaleznosci od rodzaju gruntu i
strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) Rys. 61 7 ). Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku 5 do 10 cm
(Rys. 8).

IV. Stabilizacja stupkdéw.

- ustawianie stupkéw nalezy rozpoczaé od stupkoéw skrajnych i w miejscach
zalaman

po prawidlowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak nizej) nalezy
rozciagna¢ sznurek od strony zewnetrznej ogrodzenia umieszczajac pod
sznurkiem podkladki dystansowe o grubosei ok. 1 em (wszystkie jednakowej
grubosci), co utatwi ustawienie pozostatych stupkéw w jednej linii,( Rys 9)

ustawi¢ stupki w pionie (sprawdzi¢ poziomnica na dwoch prostopadtych
Sciankach slupka) — Rys 10, a nastgpnie wypelni¢ wykop i wnetrze stupka
piaskiem lub mieszanka betonowa (w przypadku wypelniania piaskiem,
stupki narozne, bramowe oraz co trzeci stupek ogrodzenia nalezy wypetnic¢
betonem). Wypelnianie wnetrza stupka piaskiem lub betonem mozna
ograniczy¢ do 1/3 jego wysokosci (nie dotyczy to stupkow bramowych, w
ktorych zaleca si¢ dodatkowo umieszenie min. dwdch pretéw zbrojeniowych,
o $rednicy 10 — 12 mm, przy naroznikach stupka. ( Rys.11,12 )
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V. Montaz sekcji ogrodzenia.

- mocowanie sekcji ogrodzenia nalezy rozpoczaé¢ od stupka naroznego.

- w wyfrezowany goérny otwor nalezy wlozyé poprzeczke zgodnie z kierunkiem oznaczonym na Rys.13 jako A, a
nastgpnie jako B , az do ustyszenia charakterystycznego odglosu zatrzasniecia si¢ zatrzaskow. Rys 14

- postgpowac jak powyzej takze w przypadku poprzeczki dolnej.
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nastepnie drugi koniec poprzeczki wkladamy do odpowiadajacego mu otworu w nastgpnym stupku, zgodnie z
Rys. 15.

Przesuwajac poczatkowo elementent w kierunku oznaczonym jako B, a nastepnie w kierunku oznaczonym jako
A, az do ustyszenia dzwigku zatrzasnigcia si¢ umocowanych na sekcji zatrzaskow. Podobnie postepowaé w
przypadku dolnego elementu sekcji.

Rys. 16 Widok gotowych sekeji ogrodzenia

V1. Wykonczenie.

ostatnig czynnos$cia jest zamocowanie czapek shupkow; po
nalozeniu kleju (na obwodzie wewnatrz czapeczki) nalezy ja
nasung¢ do ustalonego poziomu — w przypadku niewielkich
nierdwnosci  gérnych krawedzi slupkow poziom  stupkéw
ogrodzenia mozna wyrdéwnaé glegbokosceia nasunigeia czapeczek
Rys.17

Rys.17

- po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni
elementow usuna¢ delikatng wilgotna szmatka przy uzyciu
detergentow; w przypadku mocniejszych zabrudzef (np. oleje
smary lub farba ) nalezy przetrze¢ powierzchnig
rozpuszczalnikiem Rys. 18

Rys.18

VII.Konserwacja.

Konserwacja ogranicza si¢ do umycia powierzchni elementéw plotu myjka cisnieniowa lub wilgotng szmatka z
detergentem.
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PHU AKTE

ul. Morasko 17
61-080 Poznan

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

801 000 784
(61) 665 06 06
784 377 784

ogrodzeniaplastikowe


http://www.ogrodzeniaplastikowe.pl
https://maps.google.com/maps/ms?msid=204671714746512239002.000463845223dee0f8827&msa=0

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

