INSTRUKCJA MONTAZU
OGRODZEN EXCLUSIVE
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W sktlad zestawu narzedzi wchodza:
szpadel,
pitka reczna ( brzeszczot ),
wkretarka,
wkretak,
poziomnica z pionem,
poziomniczka zawieszana na sznurku,
miotek gumowy
sznurek
miara 5 m,

Rys.1
Przygotowanie terenu:

usunaé przeszkody i zniwelowa¢ lokalne nieréwnosci terenu przed
ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )

w miare¢ potrzeby wykonaé podmuréwke

dla ulatwienia montazu ogrodzenia usuna¢ krzewy i wysoka traweg w
linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie:

Rys.2

- Oznacz punkty krancowe i miejsca zalaman ogrodzenia palikami
drewnianymi lub kreda w przypadku utwardzonego podloza (np.
betonu) — Rys. 3;

- jezeli ogrodzenie musi by¢ zalamane pod katem prostym to
wyznaczamy go korzystajac z konstrukcji tréjkata prostokatnego o
bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od
punktu zalamania odcinki o dlugosci 60 na jednym boku i 80 ¢cm na Rys.3
drugim boku; konce tych odcinkéw musza by¢ oddalone od siebie o

- Wyznacz polozenie bram i furtek; jesli to mozliwe nalezy te
punkty rozmiesci¢ tak, aby odleglos¢ pomiedzy nimi byla
wielokrotnosciag modutu ogrodzenia ( jesli to nie jest mozliwe
sprzedawca pomoze dostosowa¢ wymiary ogrodzenia do
rzeczywistych wymiardw)
sprawdzi¢, czy wymiary w terenie zgadzaja si¢ z wymiarami
ogrodzenia]. ( Rys. 4)

Rys.4

-. Wyznaczy¢ miejsca polozenia slupkéw oznaczajac palikami (lub
kreda) o$ slupka prostopadla do linii ogrodzenia; paliki wbi¢ w
odleglodci umozliwiajacej wykonanie wykopu — ok. 0,5m od linii

ogrodzenia. Rys.5
. % Rys.5

II11. Montaz stupkéw wkopywanych w grunt z uzyciem betonu:
- Wykona¢ wykopy pod stupki o wymiarach 40 x 40 cm i glgbokosci
60 do 80 cm, w zaleznosci od rodzaju gruntu i strefy przemarzania
(sprzedawca doradzi) ( Rys.6 1 7 ). Na dnie wykopu nalezy wykonac
podsypke z piasku 5 do 10 ecm ( Rys. 8 ).
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IV. Stabilizacja stupkéw:

- ustawianie slupkow nalezy rozpocza¢ od shupkow skrajnych i w
miejscach zalaman

- po prawidlowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak
nizej) nalezy rozciagna¢ sznurek od strony zewngtrznej ogrodzenia
umieszczajac pod sznurkiem podkladki dystansowe o grubosci ok. 1 c¢cm
(wszystkie jednakowej grubosci), co ulatwi ustawienie pozostatych
stupkow w jednej linii, ( Rys 9)

- Ustawi¢ shlupki w pionie (sprawdzié¢ poziomnica na dwoch
prostopadlych sciankach stlupka) — Rys 10, a nastgpnie wypetni¢ wykop i
wnetrze  shlupka  piaskiem lub mieszanka betonowa (w przypadku
wypehniania piaskiem, slupki narozne, bramowe oraz co trzeci stupek
ogrodzenia nalezy wypelni¢ betonem). Wypelnianie wnetrza shupka
piaskiem lub betonem mozna ograniczy¢ do 1/3 jego wysokosci (nie
dotyczy to stupkow bramowych, w ktérych zaleca si¢ dodatkowo
umieszenie min. dwoch pretow zbrojeniowych, o $rednicy 10 — 12 mm,
przy naroznikach stupka. ( Rys.11,12 )

EE TRAWA
== ZWIR
EER ZIEMIA
== BETON
l PRET ZBROJENIOWY

Rys.10

Rys.11

Rys.12

V. Montaz slupkow z uzyciem tulei ziemnej:

L:
2:

Rys 13

3.Tak przygotowana tulejg, pozycjonujemy z uzyciem

poziomnicy. Rys. 14

Rys. 15

5. W stupku trasujemy a nastgpnie wiercimy otwory,
odpowiadajace otworom mocujacym w tulei ziemnej

zgodnie z Rys. 16

Postgpowac zgodnie z punktami I i II.
W przygotowanym uprzednio do montazu miejscu nalezy rg¢cznie
wbi¢ w grunt tuleje ziemna. Rys. 13

Rys 14

4. Nastgpnie, wbijamy tulej¢ w grunt z uzyciem milotka. ( do
pomocy mozna wykorzysta¢ druga osobe, ktoéra zapobiegnie
ewentualnemu przekrzywieniu tulei. - Rys. 15)
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Rys 16
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6. Po wywierceniu otworéw nalezy nasadzi¢ shupek na wystajaca ponad grunt czgsé
tulei zgodnie z rozstawem otwordw i za pomocg blacho wkrgtow przymocowac
stupek do tulei. Rys 17

Rys.18 przedstawia przekrdj wlasciwego montazu
stupka i tulei ziemne;.

Rys 18

VI. Montaz stupkéw_z uzyciem kotwy mocujacej:

1. Postepowac zgodnie z punktami I i II.

2. W przygotowanym do montazu miejscu, nalezy przylozy¢
kotwe i odznaczy¢ na podlozu miejsca wiercenia otworow.
Rys. 19

Rys. 19

3. W oznaczonych poprzednio miejscach wywierci¢
za pomoca wiertarki udarowej otwory pod kotki
rozporowe. Rys. 20

4. W przygotowanych otworach umiesci¢ kotki
roZporowe.

Rys.20

5.Przylozy¢ kotwe i za pomocg Srub przykreci¢ kotwe do
podloza. Rys.21

@ > Rys. 21

6. W shupku trasujemy a nastgpnie wiercimy otwory,
odpowiadajace otworom mocujagcym w kotwie
mocujace]j zgodnie z rysunkiem Rys.22

7. Po wywierceniu otwordéw nalezy nasadzi¢ stupek —_—
na wystajaca ponad grunt czes¢ kotwy zgodnie z Rys 22 Rys 23
rozstawem otworow i za pomocg blacho wkretéw
przymocowa¢ stupek do kotwy Rys 23

8. Rys. 24 przedstawia przekrdj wlasciwego
montazu stupka i kotwy.

Rys. 24
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VII. Rozmierzanie wysokosci stupkéw w przypadku spadkéw terenu :

UWAGA: W przypadku wszelkich watpliwosci prosimy o zwrécenie si¢ z pytaniami do sprzedawcy, ktéry
doradzi Panstwu najlepsze rozwigzanie powstalego problemu.

1) spadek jednostajny

- przy malej réznicy pozioméw (do 15 cm) mozna —
wykonac¢ ogrodzenie w poziomie lub ustali¢ tylko SRR | FUNRRR——
et ovma ptowe ooy posomom -0 Ros. 25 | | IO A

L

jest réwna polowie réznicy poziomow — A ) Rys. 25
126

mmm

Rys.26

- przy roznicy poziomow powyzej 15 cm uskoki nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na kazdym stupku; jezeli uskoki
te s mniejsze od 4 cm zaleca si¢g wykonac uskok co kilka
stupkow (tak aby jego wielkos¢ miescila si¢ w granicach
3do15cm)—Rys. 27128

memm

=

spadek niejednostajny:

przed  przystapieniem do  wykonania

ogrodzenia nalezy, w miare mozliwosci,

zniwelowa¢ wigksze nieréwnosci terenu, tak '
i mmw
uskoki gornego poziomu stupkoéw nalezy |
rozmiesci¢ tak, aby segment ogrodzenia

IIIIIIIHI‘“

zamocowany na wyzszym stupku blisko j 39 PR H” ml ||

grunty nie wystawal poza gorna krawedz e L T L e Pl _— _

stupka nizszego (w przypadku duzych N B e LW et 2 N !
uskokow nalezy zamowic¢ stupki o wigkszej

dhugosci) Rys.29

3) lokalne nieréwnosci terenu Rys.29
- dla ulatwienia montazu ogrodzenia zaleca si¢ zniwelowanie lokalnych nieréwnosci terenu
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VIII. Montaz sekcji ogrodzenia:

Mocowanie uchwytow sekcji grodzenia

- mocowanie uchwytow sekcji grodzenia nalezy rozpocza¢ od stupka
potozonego wyzej (w przypadku terenu ze spadkiem)

- dolny uchwyt ( B ) nalezy zamocowa¢ na wysokosci zapewniajacej
minimalny przeswit migdzy sekcja ogrodzenia, a podtozem

- uchwyt nalezy przykreci¢ blacho wkretami do stupka po uprzednim
rozmierzeniu jego polozenia

- czynnos¢ powtorzy¢ z facznikiem gornym ( C ), w odleglosci ( A ) zgodnej z
wymiarami przyjetymi uprzednio w trakcie montazu sekcji. Rys. 30

- umiesci¢ sekcje ogrodzenia w
uchwytach na jednym stupku, ustawic
sekcje w  poziomie, zaznaczyc
potozenie uchwytow drugiego stupka;
sprawdzi¢, czy sekcja nie wystaje
ponad krawedz stupka

- odstawi¢c na bok sekcje i
zamocowa¢ faczniki do drugiego
stupka

- umiesci¢ sekcje w uchwytach,
Rys.30 skontrolowa¢  poziom  sekcji i
przymocowa¢ wkretami Rys.3 1

Mocowanie sekcji pod katem ostrym do scianki stupka jezeli odchylenie sekcji nie przekracza 5° od kata
prostego lub linii ogrodzenia mozna ja zamocowac przy uzyciu tacznika systemowego jezeli odchylenie sekcji
jest wigksze niz 5° mocowanie sekcji do stupkow nalezy wykonaé za posrednictwem katownikow metalowych;
w takiej sytuacji odleglos¢ miedzy stupkami nalezy zmniejszy¢, a poprzeczki sekcji nalezy docia¢ pod
odpowiednim katem ( Rys. 321 33)

Rys.32 Rys.33
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IX. Wykonczenie:

ostatnia czynno$cig jest zamocowanie czapek shupkéw; po
natozeniu kleju (na obwodzie wewnatrz czapeczki) nalezy ja
nasuna¢ do ustalonego poziomu — w przypadku niewielkich
nierownosci  gornych krawedzi stupkéw poziom stupkow
ogrodzenia mozna wyréwnaé gleboko$cia nasunigcia czapeczek
Rys.34

Rys.34

- po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na
powierzchni elementéw usuna¢ delikatng wilgotng szmatka przy
uzyciu detergentow; w przypadku mocniejszych zabrudzen (np.
oleje smary lub farba ) nalezy przetrze¢ powierzchnig
rozpuszczalnikiem Rys. 35

X.Konserwacja

Konserwacja ogranicza si¢ do umycia powierzchni elementéw plotu myjka ci$nieniowa
lub wilgotng szmatkg z detergentem
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INSTRUKCJA ZEOZENIA
OGRODZENIA EXCLUSIVE

I. Kazdy karton zawiera:
- 1 poprzeczke perforowana dwustronnie (A)
- 1 poprzeczk perforowana dwustronnie (A1)*
- 1 poprzeczke perforowana jednostronnie (B)
- 19 szt. szczebelkow zakonczonych ozdobna ,,czapeczka”

* dotyczy ogrodzenia typu : pergolowego (rys 1 c)

| ||“‘ N394 58853555538 4%81
A D »
8

Rys. 1la Rys. 1b Rys. 1c

UWAGA: Przed przystapieniem do montazu sekcji nalezy przygotowac poszczegolne
elementy zgodnie z Rys. 1a, Rys. 1b lub Rys. 1c

II. Ustawi¢ poprzeczke obustronnie perforowana ( A) / / /
nad poprzeczke perforowana jednostronnie (B)
zgodnie z rysunkiem 2. , / , /
W przypadku ogrodzenia typu pergolowego, nad . i
poprzeczka A ustawic poprzeczke Al ( Rys 2a) Rys. 2 Rys. 2a

Al
A
B

III. Przelozy¢ pierwszy szczebel poprzez poprzeczke (A/Al),
a nastepnie poprzez poprzeczke(B)- Rys 3, az do momentu 7\
zatrzasniecia sie zatrzasku szczebla w poprzeczce, zgodnie
z rysunkiem 4.

- 8
Rys. 3 Rys. 4

IV. Postepowac zgodnie z instrukcja z punktu III, az do uzyskania efektu jak na
rysunku 5a, 5b lub 5c.

Rys. ba Rys. 5b Rys. 5¢

V. Nastepnie gorna poprzeczke(A) wciagnac do gory na okreslona wysokosc,
zgodnie z rysunkiem 6a, 6b. W przypadku ogrodzenia typu pergolowego do gory
nalezy wciagnac poprzeczke (A) i (A1) zgodnie z rysunkiem 6c.

() Di—}
(NI} il

Rys. 6a Rys. 6¢
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PHU AKTE

ul. Morasko 17
61-080 Poznan

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

801 000 784
(61) 665 06 06
784 377 784
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